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La rintracciabilita in filiera

La certificazione di filiera perché farla

La norma UNI EN ISO 22005:08 ¢ il documento di riferimento internazionale per la certificazione di
sistemi di rintracciabilita nelle filiere agroalimentari.

L’'implementazione da parte della nostra Organizzazione di un sistema di rintracciabilita delle filiere
olivicole realizzato in alcune aziende nostre associate costituisce uno strumento indispensabile in
grado di garantire e comunicare un elevato livello di sicurezza e tracciabilita alimentare lungo tutta
Porganizzazione della filiera olivicola dal campo alla tavola, in piena sintonia con la strategia “Farm to
Fork” il piano decennale messo a punto dalla Commissione Europea per guidare la transizione verso
un sistema alimentare sostenibile, equo, sano e rispettoso del’'ambiente.

I requisiti della norma UNI EN ISO 22005:08 applicati alla gestione della tracciabilita nella filiera
olivicolo olearia promossa dalla nostra OP forniscono alle aziende partecipanti un valido ed efficace
strumento per la gestione della rintracciabilita delle olive e dell’olio, da monte a valle, in modo da
consentire l'efficace valorizzazione di particolari caratteristiche di prodotto che, se agevolmente
comunicate, possono diventare elementi fondamentali di scelta da fornire ai clienti ed ai consumatori
per la selezione dei propri alimenti.

La filiera olivicola olearia della OP certificata ai
sensi della Norma UNI EN ISO 22005:08. Per quali
motivi il socio dovrebbe partecipare?
Nel sistema di gestione per la tracciabilita promosso
dalla OP, in qualita di soggetto “Capofiliera”, sono stati
definiti i principi e 1 requisiti di base per la
progettazione e lesecuzione di un sistema di
rintracciabilita di filiera dell’olio extra vergine di oliva,
attraverso I'applicazione di un Disciplinare Tecnico di
Filiera “DTF” e la sottoscrizione di accordi di filiera tra
’OP e i diversi attori e che ne definiscono obblighi, responsabilita e modalita di identificazione del
prodotto olive/olio e del processo di trasformazione fino al confezionamento ed alla vendita finale.
E proprio il caso di dire che “I'unione fa la forza”. E un concetto che ritroviamo anche negli obiettivi di
“Agenda 2030” dove la triade “Biosfera - Economia - Societa” trovano la massima espressione solo se
economia ¢ in salute cosi come la societa e 'ambiente, in un concetto armonico e globale di sviluppo
e di crescita.
Ecco perché partecipare come azienda olivicola ad una filiera produttiva piu ampia promossa dalla
nostra Organizzazione, divenendo quindi uno degli attori del sistema di rintracciabilita di filiera,
permette alle aziende olivicole di condividere un armonico e ambizioso progetto di valorizzazione
dell’olio extra vergine di oliva 100 % italiano. La filiera olivicolo-olearia cosi costituita e certificata puo
approcciarsi al mercato in maniera organizzata valorizzando gli impegni dei produttori nella corretta
compilazione dei quaderni di campagna, promuovendo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di
qualita del prodotto, rispondendo alle richieste esplicite del consumatore o di particolari capitolati di
offerta sottoscritti con la GDO. Puo inoltre definire piu efficacemente la storia e l'origine del prodotto,
facilitare eventuali ritiri o richiami dei prodotti commercializzati, identificare le responsabilita di
ciascun operatore della filiera, agevolare il controllo di specifiche informazioni che riguardano il
prodotto, identificare la documentazione necessaria in ogni fase della produzione e garantire il
coordinamento delle informazioni tra OP Capofiliera, frantoi e aziende olivicole.

Richiedi maggiorni informazioni @

Per ricevere maggiori informazioni o parteciopare ai nostri sistemi di certificazione della rintracciabilita. e possibile
contattare gli uffici della nostra sede o i tecnici Aproli attraverso i recapiti indicati in coda.
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La certificazione delle filiere olivicolo-olearie
puo anche indirizzare le aziende verso nuove
prospettive e nuove modalita di comunicazione
con il mercato e con i consumatori, introducendo
strumenti informatici di gestione, condivisione e

rispondono a nuovi e innovativi requisiti quali ad
esempio la “Blockchain” o l'utilizzo in etichetta
di codici “QR” in grado di aumentare il
coinvolgimento dei clienti con immagini o video,
favorendo la creazione di rapporti di fiducia e

comunicazione

delle informazioni che duraturi con i clienti ed i consumatori.

> continua dalla prima pagina

PIU FORTI
SE CONNESSI

di Giacomo Patruno

La pandemia, come noto, ha costretto tutti noi a rivedere stili di vita e comportamenti quotidiani,
comprese le modalita di iterazione e di comunicazione. Tra le altre cose, ci ha insegnato anche quanto sia
importante cogliere le opportunita offerte da internet e dalle nuove tecnologie, soprattutto in un settore -
come quello olivicolo - chiamato a innovarsi per far fronte ai rapidi mutamenti e alle nuove sfide.

Tra i tanti dubbi di questi mesi, ci siamo interrogati su come realizzare e attivare uno strumento in grado
di rimetterci in connessione per alimentare la condivisione di obiettivi, conoscenze, competenze e buone
pratiche, e su come stimolare ulteriori riflessioni sulle tematiche di interesse del comparto.

“Diario Olivicolo” nasce proprio da questa esigenza e, nella definizione del nome, abbiamo immaginato si
potesse creare una corrispondenza diretta e frequente in grado di tenere insieme ancora di pitt chi vive la
quotidianita dell’oliveto, i tecnici, le organizzazioni, gli operatori della produzione che sono il cuore
pulsante del nostro impegno associativo e il vero motore che muove lo sviluppo del settore olivicolo.
Utilizzeremo questa newsletter per tenerci in contatto, per affrontare le novita del settore. Entreremo nelle
soluzioni operative per aumentare la competitivta e migliorare la qualita del prodotto, faremo il punto
sulle esigenze dei territori e sulle opportunita che derivano dai programmi comuni e dalle politiche
nazionali e europee. Cio premesso, intendiamo rivolgervi l'invito a segnalarci argomenti e temi per aprire
momenti di riflessione o inviarci suggerimenti su come poter migliorare il servizio. BUONA LETTURA!

La raccolta meccanizzata

La meccanizzazione della fase di raccolta
rappresenta un elemento imprescindibile per
garantire la sostenibilita economica dell’oliveto,
in considerazione della sua elevata incidenza sui
costi di produzione.

In alcune campagne olearie, come sta accadendo
in questa in corso, in cui non si ha una sufficiente
disponibilita di manodopera, la meccanizzazione
diventa un elemento fondamentale per poter
portare a termine la raccolta delle olive che
altrimenti resterebbero sulla pianta con l'intera
perdita della produzione.

La meccanizzazione contribuisce anche al
miglioramento qualitativo della produzione, in
quanto velocizzando le operazioni di raccolta,
consente di poter ridurre i tempi di raccolta
concentrandoli nel momento ottimale di
maturazione dei frutti ottenendo cosi oli di
migliore qualita.

Per questi motivi negli anni la ricerca e

linnovazione tecnologica si e particolarmente
concentrata in questa fase del processo
produttivo introducendo diverse soluzioni
tecnologiche che si adattano alle molteplici
variabili che caratterizzano l'olivicoltura italiana.
Per ogni tipologia di olivicoltura esiste infatti
una differente soluzione tecnologica e un diverso
grado di meccanizzazione.

La scelta delle soluzioni tecnologiche da
introdurre in una azienda olivicola dipende
essenzialmente dalle seguenti variabili:

- dimensione della superficie olivicola;

- sesto d'impianto e forma di allevamento;
- orografia del terreno;

- varieta coltivata.

La ridotta dimensione delle aziende olivicole
rappresenta sicuramente il principale ostacolo
per una adeguata meccanizzazione della fase di
raccolta. Una significativa riduzione dei costi di



raccolta e  possibile ottenerla  soltanto
introducendo macchine e/o cantieri di raccolta
che richiedono elevati costi d’investimento e
pertanto giustificabili soltanto in aziende di
elevati dimensioni che purtroppo rappresentano
una parte marginale della nostra olivicoltura.

Il sesto d’impianto ¢ determinante per la
definizione del miglior sistema di raccolta da
utilizzare. Ad esempio, uliveti con una elevata
densita d’'impianto possono rendere difficoltosa
la movimentazione dei mezzi e pertanto
impongono una semplice raccolta agevolatori o
macchine di piccole dimensioni con un notevole
impiego di manodopera. Uliveti con una elevata
densita ma con sesti regolari e adeguate forme di
allevamento (es. siepone mt 2,5 x 5,0) consentono
invece di poter utilizzare sistemi di raccolta in
continuo con un notevole risparmio di tempo e
forza lavoro. Nei nuovi impianti di oliveto € ormai
imprescindibile effettuare la scelta del sesto
d’impianto e della forma di allevamento in
relazione alla tipologia di meccanizzazione che si
vorra utilizzare nella fase di raccolta.

L'orografia del terreno influenza le scelte del
miglior sistema di raccolta. In particolare, nei
terreni con elevate pendenze e con sistemi di
allevamento tradizionali quali i terrazzamenti
stretti o lunette e impossibile meccanizzare le
operazioni di raccolta, se non introducendo al
massimo una raccolta agevolata.

La varieta presente nell’'oliveto e anche una
variabile da tenere in considerazione nella scelta
della tipologia di tecnica/tecnologia di raccolta
da utilizzare. Varieta a maturazione scalare o con
frutti che presentano una elevata resistenza al
distacco possono ridurre anche
lefficacia delle macchine

significativamente

utilizzate.

Appare evidente che la scelta del sistema di
raccolta da utilizzare deve essere fatta dopo
un’attenta analisi delle caratteristiche dell’oliveto
a disposizione.

Le macchine a disposizione possono essere
suddivise in tre macro tipologie:

- agevolatori;
- scuotitori;
- scavallatrici

Gli agevolatori sono delle piccole attrezzature
utilizzate dagli operai sotto le chiome che
sostituiscono le tradizionali operazioni di
abbacchiatura e brucatura delle olive. Gli
agevolatori sono costituiti da pettini vibranti
posti su un’asta a lunghezza variabile o fissa
azionati da un motore a scoppio o recentemente
elettrico, che determinano il distacco dei frutti
dalla pianta. In alternativa ai pettini possono
essere utilizzati dei ganci che provocano delle
vibrazioni sui rami determinando la cascola del
prodotto. Funzionano bene nei contesti olivicoli
dove non e possibile utilizzare le macchine ed e
necessario sempre l'utilizzo degli operai da terra,
dunque:

- in piccoli appezzamenti ad alta densita e/o con
sesto irregolare;

- in situazioni orografiche difficili e/o in presenza
di terrazzamenti stretti o lunette;

- nelle operazioni di rifinitura delle piante a
seguito del passaggio di macchine per la raccolta
trainate o semoventi;

- in giovani impianti ai primi anni di produzione.

Gli scuotitori sono delle macchine portate o
semoventi che provocano delle vibrazioni al tronco



o alle branche principali delle piante
determinando la caduta delle olive. Sono
utilizzabili sia in pianura sia in collina, ed
impiegati su piante adulte con apparato radicale
ormai formato. La macchina e costituita da un
braccio alla cui estremita e posta una pinza
vibrante che viene collocata alla base del tronco o
in caso di piante molto grandi e/o secolari sulle
branche principali. La pinza azionata tramite un
sistema idraulico produce delle vibrazioni che
vengono trasmesse alla pianta e determinano in
pochi secondi la caduta delle olive.

L'efficacia di raccolta degli scuotitori, ossia la
capacita di far cadere il maggior numero di olive
dalle piante dipende principalmente da due
fattori:

- la cultivar;
- il periodo di raccolta.

Le cultivar influenzano la resa di raccolta in
quanto alcune di esse presentano una elevata
resistenza al distacco dal picciolo e quindi
tendono a rimanere sull’albero anche a seguito di
forti sollecitazioni. In questi casi € importante
intervenire nei periodi di piena maturazione
ossia quando si riduce la resistenza al distacco.

Il periodo di raccolta influisce sulle rese in
quanto il graduale aumento del processo di
maturazione delle drupe determina una minore
resistenza al distacco e di conseguenza diviene
piu agevole la loro raccolta.

Per identificare il periodo ottimale in cui
effettuare la raccolta si ricorre a misurazioni
periodiche con i dinamometri che misurano la
forza di distacco di un frutto (espressa in newton).
Quando il rapporto tra la forza necessaria a
staccare un’oliva e il suo peso (N./g.) € intorno a 6
i frutti non sono idonei per essere raccolti
meccanicamente in quanto molte olive
resterebbero sulla pianta in seguito alle
vibrazioni oppure sarebbero necessarie degli
interventi molto pesanti che potrebbero
danneggiare la pianta.

Quando invece il rapporto e intorno a 3 la resa
delle macchine potrebbe essere bassa e
potrebbero essere necessari interventi di
completamento o effettuare una seconda raccolta
con conseguente aumento dei costi.

I migliori risultati di raccolta si ottengono con
valori del rapporto N/g intorno a 2.




raccolta e  possibile ottenerla  soltanto
introducendo macchine e/o cantieri di raccolta
che richiedono elevati costi d’investimento e
pertanto giustificabili soltanto in aziende di
elevati dimensioni che purtroppo rappresentano
una parte marginale della nostra olivicoltura.

Il sesto d’impianto ¢ determinante per la
definizione del miglior sistema di raccolta da
utilizzare. Ad esempio, uliveti con una elevata
densita d’'impianto possono rendere difficoltosa
la movimentazione dei mezzi e pertanto
impongono una semplice raccolta agevolatori o
macchine di piccole dimensioni con un notevole
impiego di manodopera. Uliveti con una elevata
densita.

Negli ultimi anni, fortunatamente, in soccorso
degli olivicoltori sono state immesse sul mercato
delle macchine agevolatrici e raccoglitrici in
grado di aggirare questo tipo di inconvenienti,
grazie a specifici meccanismi che regolano
I'intensita delle oscillazioni anche con rapporti
maggiori di 3, senza pero arrecare alcun danno
alle branche ed ai rami fruttiferi delle piante.

E comunque raccomandabile eseguire e

concludere le operazioni di raccolta prima che la
cascola naturale interessi il 5-10% dei frutti

presenti sulla pianta.

In linea generale, gli scuotitori raggiungono rese
di raccolta variabili in funzione dei suddetti
fattori che oscillano tra il 70 ed il 95%,
riscontrando livelli di resa inferiori o nei casi in
cui la raccolta viene fatta anticipatamente oppure
nel caso di varieta con dimensioni delle drupe
ridotte.

In queste circostanze volendo raccogliere la quasi
totalita del prodotto, insieme allo scuotitore si
potrebbero utilizzare in concomitanza degli
agevolatori, che sollecitando le aree delle piante
meno interessate dall’attivita vibrante dello
scuotitore permettono di conseguire rese che si
attestano intorno al 90% del prodotto raccolto.

In alternativa, dopo una analisi costi/benefici, si
potrebbe eseguire un ulteriore passaggio con lo
scuotitore allorquando la resistenza al distacco
delle olive e inferiore; questo metodo e
consigliabile adottarlo nel caso ci si trovi di
fronte ad alberi con produzioni superiori ai 30 kg.
Su questa linea, e basandoci su informazioni sulle
esperienze dei professionisti si puo affermare che
'utilizzo degli scuotitori € conveniente a partire
da produzioni per pianta intorno ai 10-15 kg,
mentre i risultati migliori si ottengono nel caso di




produzioni superiori ai 20 kg per pianta.

Per massimizzare la capacita produttiva degli
scuotitori siano essi portati o semoventi e di
fondamentale importanza organizzare degli
efficaci cantieri di raccolta ossia combinare in
maniera armonica la fase di distacco del frutto
con quella di intercettazione e movimentazione
del prodotto.

Frequentemente i cantieri di raccolta sono
caratterizzati dalla presenza di scuotitori e reti
posizionate ai piedi delle piante per raccogliere i
frutti che cadono dagli alberi. Nei cantieri di
raccolta a causa della presenza delle reti (in
numero di 4-6) € necessaria la presenza di un
elevato numero di operai a causa delle operazioni
di spostamento e svuotamento, rendendo cosi piu
pesanti i costi finali della produzione.

E stato stimato che le operazioni di raccolta in
questa tipologia di cantiere richiedono
tempistiche superiori del 20-60% rispetto a quelle
con scuotitore con ombrello rovescio, in quanto
le operazioni complementari (successive al
distacco delle drupe) riducono i livelli di
efficienza lavorativa del cantiere, che si aggirano
intorno ai 4 alberi/h-operaio. I livelli di
produttivita del lavoro salgono sensibilmente nel
caso in cui nel cantiere di raccolta vi sia la
presenza di intercettatori meccanizzati (in
abbinamento allo scuotitore) al posto delle
normali reti. La possibilita di utilizzare gli
intercettatori vi e pero soltanto negli oliveti
caratterizzati da sesti regolari e piante di
modesto sviluppo.

Con l'impiego degli intercettatori utilizzati in
abbinamento  allo  scuotitore, lefficienza
lavorativa puo quasi raddoppiare rispetto alla
tipologia del cantiere analizzato in precedenza
(6-7 alberi/h-operaio). Esistono due principali
sistemi di intercettazione delle olive:

- carri avvolgitelo;
- ombrelli intercettatori.

Il carro avvolgitelo e costituito da un telaio
tramoggia su cui e posizionato un aspo meccanico
attorno al quale sono avvolte le reti. In una prima
fase le reti vengono stese automaticamente
intorno alla pianta, successivamente lo scuotitore
provvede a far cadere le olive e quindi la rete
viene riavvolta intorno all’aspo convogliando il
prodotto nella tramoggia del carro. Attraverso un
sistema di nastri trasportatori le olive vengono
collocate in bins e quindi caricate sui diversi

mezzi di trasporto.

Gli ombrelli intercettatori sono delle strutture a
forma di ombrello rovescio di 5-10 m di diametro
che avvolgono la pianta all’altezza del tronco e
possono essere applicati direttamente agli
scuotitori o attaccati ad altro mezzo.

La testata vibrante della macchina determina la
caduta dei frutti, che caduti sullombrello
giungeranno poi entro un cassone metallico
posizionato nella zona basale. Queste macchine
possono svolgere la loro azione su piante aventi
tronchi con diametro massimo di 55 cm.

Queste macchine hanno una capacita di lavoro
che puo arrivare a 40 piante/h. La scavallatrice e
una macchina semovente o trainata (nei modelli
piu piccoli), utilizzata per i moderni impianti
intensivi o superintensivi allevati a spalliera. Da
circa un decennio il settore olivicolo italiano ha
iniziato ad investire gradualmente su questa
nuova tipologia di impianti, anche grazie alla
disponibilita di cultivar adatte a tali forme di
allevamento. Le macchine scavallartici sono
dotate di un tunnel che avvolge il filare e grazie
alla presenza di battitori mossi da un sistema
idraulico determinano la cascola del prodotto alla
base del tunnel che attraverso un sistema di
nastri trasportatori viene convogliato in bins o
inviato direttamente sui carri di raccolta.
Recentemente, sono state realizzate macchine
raccoglitrici anche autolivellanti che offrono
migliori performance in termini di dimensioni
del tunnel di raccolta, capacita di carico del
prodotto e comfort di guida e che se abbinati ad
una corretta gestione agronomica dell’oliveto
offrono la possibilita di terminare la raccolta di
un ettaro in circa due ore di lavoro con indiscussi
risvolti vantaggiosi sui costi di produzione; si
stimano costi pari a 3 centesimi di euro per kg di
prodotto.

Queste macchine inoltre determinano minori
perdite di prodotto rispetto a quelle ottenute con
sistemi di raccolta convenzionale e minori danni
sulle piante dovute al passaggio delle macchine
(si stima appena all’1-2% di assi vegetativi rotti,
valori simili a quelli riscontrabili nella raccolta
con scuotitore).
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Tutti gli articoli sono redatti da accademici, tecnici,
collaboratori, esperti di settore e validati dalla redazione.
Alcune immagini a titolo d’esempio, utilizzate per
accompagnare i testi, sono recuperare sul web.
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Il Punto

La concimazione in oliveto

Essendo ormai nel periodo autunnale & necessario avviare una programmazione per la concimazione
degli oliveti. In questo articolo riportiamo alcune informazioni di base per conoscere in maniera piu
approfondita le caratteristiche dei diversi concimi e le loro tecniche di somministrazione, in modo da
poter effettuare le migliori scelte e ottimizzare l'utilizzo dei fertilizzanti.

La concimazione dell’uliveto e l'operazione colturale che consente di reintegrare gli elementi nutritivi
utilizzati dalla pianta, sia per il proprio sviluppo vegetativo, sia per assicurare una adeguata
produzione. In altre parole, questa tecnica consente di migliorare le condizioni di abitabilita del suolo,
sostenendo cosi la crescita e la produzione delle piante. Gli obiettivi della concimazione:

- assicurare un rapido accrescimento della pianta;
- raggiungere un equilibrato sviluppo vegetativo finalizzato ad ottimizzare la produzione nel tempo;
- consentire una maggiore resistenza alle avversita (biotiche e abiotiche).

Sono due le macro tipologie di concimazione:

- la concimazione minerale
- la concimazione organica.

Con la concimazione minerale vengono forniti gli elementi nutritivi attraverso I'uso di fertilizzanti di
origine minerale con lo scopo di reintegrare al meglio la dotazione di elementi

nutritivi nel terreno.

Con la concimazione organica si migliorano le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche ed
idrologiche del sistema suolo, con risvolti positivi sulla nutrizione minerale ed idrica delle piante.
Questa concimazione viene attuata attraverso l'utilizzo di materiali organici di diversa natura (es.
letame, sanse, ecc.) anche utilizzati con dei trattamenti fisico-meccanici (termici, meccanici, ecc.) per
migliorare I'efficacia d’azione sulla struttura del terreno e sulla disponibilita di elementi nutritivi per le
piante. Le esigenze nutritive delle piante variano principalmente in funzione:
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- dell’elemento nutritivo considerato
(macroelementi o microelementi);

- delle condizioni ambientali (caratteristiche
pedoclimatiche);

- della fase di sviluppo della pianta (allevamento

o produzione).

La somministrazione degli elementi nutritivi
consente di ottenere aumenti di produzione nel
caso in cui la pianta presenti una carenza
nutritiva per quello stesso elemento. Soddisfatto
il fabbisogno nutritivo, ulteriori
somministrazioni di quel nutriente potrebbero
portare non solo ad uno spreco ma in certi casi
anche a fenomeni di tossicita causati da
un’eccessiva concimazione.

L’analisi dei tessuti fogliari

Costituisce un valido metodo per effettuare una
diagnosi dello stato nutrizionale della pianta e
verificare la presenza o meno di carenze o eccessi
nutritivi in quanto, normalmente, la carenza o
Peccesso di un singolo nutriente non produce
sintomi visibili.

Va detto che le condizioni del terreno
influenzano l'assorbimento dei nutrienti da parte
della pianta. Ad esempio, quando si registra un
alto livello di deficit idrico nel suolo, i livelli di
assorbimento degli elementi nutritivi = si
abbassano drasticamente anche in presenza di
adeguate concentrazioni dei nutrienti stessi.
Quindi, a lunghi periodi di siccita,
corrispondono di solito concimazioni del terreno
poco efficienti. In questi casi € bene effettuare la
concimazione a ridosso di periodi piu umidi ad
esempio alla ripresa vegetativa, quindi prima
delle piogge primaverili. Durante i periodi piu
caldi e secchi e consigliabile effettuare la
somministrazione degli elementi nutritivi per via
fogliare, oppure si puo ricorrere a irrigazioni di
soccorso al fine di facilitare 'assorbimento dei
nutrienti da parte della pianta.

Un ulteriore fenomeno negativo che ostacola
Passorbimento dei nutrienti e la bassa
concentrazione di ossigeno nei suoli (es. suoli
compatti e mal drenati).

La concimazione al suolo

Prima di  procedere alla  definizione
quali-quantitiva dei fertilizzanti da
somministrare all’oliveto e necessario redigere
un oculato piano di concimazione basato sui
dati forniti dalle analisi del suolo e dal calcolo

delle asportazioni dei nutrienti.

Tramite la corretta interpretazione di questi dati,
infatti, si possono individuare le dosi corrette da
apportare al suolo ed il tipo di fertilizzante da
impiegare per ottenere migliori risultati
produttivi, ottimizzando i costi di produzione ed
evitando dilavamenti che provocherebbero danni
allambiente.

Nel caso siano state eseguite analisi del terreno
negli ultimi 3 anni non & necessario ripeterle.
Per il calcolo delle asportazioni in un impianto
giunto in piena produzione, bisogna tener conto
delle quantita di nutrienti che verranno
assimilati dalle piante in relazione alla
produzione di olive stimata e al fabbisogno di
ricostituzione della chioma a seguito delle
potature effettuate.

Dopo il calcolo delle asportazioni, per avere un
quadro ancor piu attendibile del reale stato
nutrizionale delle piante € buona pratica eseguire
una diagnosi fogliare. Infatti, se combinati tra
loro i risultati delle analisi del suolo, del calcolo
delle asportazioni e della diagnostica fogliare e
possibile definire un razionale piano di
concimazione.

Dopo aver definito i fabbisogni di elementi
nutrizionali € necessario individuare per
ciascuno la  piu  idonea  epoca  di
somministrazione, come indicato di seguito:

- Per 'azoto sono necessari 2-3 trattamenti in
primavera (quando la temperatura si alza e

vi sono disponibilita idriche nel suolo). La
somministrazione in azoto piu € frazionata, piu
risulta efficace; 'azoto puo essere fornito sparso
al terreno sotto forma di nitrati o urea;

- Per fosforo e potassio si seguono solitamente
turnazioni anche poliennali per sopperire ad
eventuali carenze nel terreno; le concimazioni
fosfo- potassiche possono essere eseguite in
concomitanza con gli apporti di sostanza
organica al suolo o comunque preferibilmente
nel periodo invernale;

- Il momento piu indicato per apportare sostanza
organica al suolo ¢ il periodo autunno- invernale.
Per ottenere un’azione piu duratura della
sostanza organica e una lenta mineralizzazione
bisogna somministrare al terreno prodotti con un
alto rapporto C/N. Fermo restando I'importanza
dei risultati delle analisi del suolo e fogliari, a
titolo indicativo, riportiamo di seguito le dosi
medie di wunita fertilizzanti da distribuire
annualmente in un impianto in piena produzione
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con 250 piante/ha e una produzione potenziale di
circa 4 t/ha:

- 90-150 kg/ha di azoto;
- 20-30 Kg/ha di fosforo;
- 70-120 kg/ha di potassio.

La concimazione fogliare

La somministrazione dei concimi oltre alla
tradizionale tecnica di distribuzione sul terreno,
puo avvenire mediante trattamenti fogliari per
sopperire a particolari carenze e/o per sostenere
la pianta in fasi delicate tipo la prefioritura o
lallegagione.

La concimazione fogliare consente di effettuare
trattamenti efficaci indipendentemente dalle
condizioni di umidita del suolo e permette di
ridurre la quantita di concimi da impiegare negli
interventi. E bene tuttavia ricordare che tale
tecnica deve sempre essere integrata con la
somministrazione dei macroelementi al terreno,
per conseguire delle buone produzioni.

I successo della concimazione fogliare e
determinato da diversi fattori ambientali, tra cui
le condizioni di umidita, la temperatura, la
ventosita e la luminosita. In particolare, e
importante effettuare le concimazioni fogliari nei
giorni e/o nelle ore in cui si registrano bassi livelli
di evapotraspirazione, come ad esempio avviene
la mattina presto o nel tardo pomeriggio. Inoltre,
la presenza di piogge subito dopo la
somministrazione dei nutrienti puo
determinarne il loro dilavamento qualora non
siano stati ancora pienamente assorbiti dai
tessuti fogliari.

Orientativamente, in condizioni ambientali
favorevoli e stato stimato che la pianta riesce ad

assorbire fino al 70% dei nutrienti somministrati
sui suoi tessuti fogliari. Tra i formulati consigliati
agli olivicoltori possiamo distinguere
principalmente i prodotti fogliari a base di boro,
prodotti fogliari a base di azoto.

Il boro interviene nei processi fondamentali per
la fruttificazione della pianta quali I'induzione
antogena e l'allegagione. Questo elemento puo
essere somministrato nei casi di carenza nutritiva
causata da suoli calcarei e con pH superiori a 8.
La carenza di boro si puo manifestare similmente
a quella di potassio, con comparsa di aree
necrotiche sui tessuti fogliari e defogliazione dei
rametti. In caso di carenze di boro, accertate
dall’analisi fogliare (< 14 ppm), ¢ consigliabile
procedere alla somministrazione di un formulato
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Con condizioni

favorevoli, la pianta
assorbe fino al 70%
dei nutrienti

avente una concentrazione non superiore allo
0,1% almeno due settimane prima della piena
fioritura.

Per cio che riguarda l'azoto, & importante
ricordare che esso € coinvolto anche nelle fasi di
fioritura ed allegagione e svolge un importante
ruolo nei processi di sviluppo ed accrescimento
dei frutti neoformati. Pertanto, tra maggio e
giungo le piante possono incombere in delle
carenze d’azoto proprio a causa delle loro
esigenze dovute ai processi di crescita e
produzione.

Prima di distribuire 'azoto bisogna considerare
la disponibilita idrica nel suolo, eventuali sintomi
di carenza (scolorimenti fogliari), il carico fiorale
e di fruttificazione in funzione del numero delle
mignole e di vegetazione giovane, in quanto le
foglioline piu giovani sono le principali imputate
allassorbimento di questelemento. Quindi al
fine di evitare squilibri nutrizionali dovuti alle
quantita eccessive di azoto somministrato,
bisognerebbe effettuare almeno due interventi
azotati con formulati aventi concentrazione
massima dell’1,5%. Il primo trattamento circa 10
giorni prima della fioritura ed il secondo
trattamento ad allegagione avvenuta.

La fertirrigazione

E un’altra tecnica di distribuzione dei concimi,
utilizzabile con impianti di irrigazione
localizzata. Grazie ad essa e possibile apportare
elementi nutritivi in prossimita del suolo
occupato dalle radici delle piante. Inoltre, la
somministrazione degli elementi nutritivi
tramite irrigazione localizzata avverra in maniera
frequente e calibrata, con minime perdite per
lisciviazione e per evaporazione.

Si stima che, grazie alla fertirrigazione, le
piante possono raggiungere un’efficienza di
assorbimento dell’azoto superiore al 90%.

In sintesi, la fertirrigazione offre i seguenti
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vantaggi:

- distribuzione continua ed in piccole dosi dei
nutrienti cosi da soddisfare in maniera
immediata e costante le esigenze delle piante,
inoltre si evita la lisciviazione dei nutrienti e si
risolvono i fenomeni di immobilizzazione nel
suolo di fosforo e potassio;

- minor calpestamento del terreno dovuto al
passaggio delle macchine agricole;

- migliore efficienza di applicazione dei concimi,
in quanto gli stessi vengono distribuiti nell’area
del terreno effettivamente esplorato dalle radici
delle piante, ed inoltre si riducono i dosaggi degli
elementi nutritivi da apportare (fino al 30%);
- risoluzione tempestiva di carenze nutrizionali
improvvise;

- semplificazione  delle  operazioni di
distribuzione dei nutrienti, che possono essere

completamente automatizzate con risvolti
positivi dal punto di vista economico e
gestionale.

Esistono tuttavia alcuni svantaggi:

- maggiori costi di gestione e manutenzione
dellimpianto di irrigazione;

- necessita di irrigare anche quando per le piante
o per il suolo stesso le condizioni di umidita non
sono scarse e quindi gli interventi in questi casi
hanno il solo scopo di distribuire fertilizzante.

Per quanto riguarda la concentrazione degli
elementi nutritivi la soluzione acquosa non
deve essere superiore al 3%. Utilizzando questa
tecnica di concimazione, circa il 50% di azoto,
fosforo e potassio andrebbe fornito alle piante
nel periodo che va dalla ripresa vegetativa
all’allegagione, poi il 20-25% durante la prima
fase di crescita dei frutti e la parte restante
successivamente fino alla fase di invaiatura dei
frutti.

Tra i concimi azotati utilizzabili con la
fertirrigazione vi sono l'urea (il concime azotato
usato con piu frequenza per via del suo basso
costo e della sua solubilita) ed il nitrato di calcio,
anche se quest’ultimo puo provocare spiacevoli
inconvenienti, come la formazione di precipitati
che ostacolano il corretto funzionamento
dellimpianto, specie nei casi in cui il pH
dell’acqua e superiore a 7 ed il nitrato € miscelato
con concimi fosfatici.




L'utilizzo dei concimi
a matrice organica

rientra in unottica di
agricoltura sostenibile

Esistono varie tipologie di concimi fosfatici
utilizzabili come i fosfati mono-bi/ammonico e
acido fosforico, per citarne alcuni.

Tra i concimi potassici si consiglia I'uso del
nitrato di potassio che contiene anche l'azoto.
Per le eventuali carenze di microelementi e
consigliabile ricorrere ai loro chelati e solfati.

Concimi a lento rilascio (CLC) ed a rilascio
controllato (CRC)

Attualmente esistono dei prodotti in grado
aumentare lefficienza delle unita fertilizzanti.
Questi assumono particolare rilevanza per I'azoto
ed anche per il fosforo.

Nel caso dell’azoto, questi particolari prodotti
sono in grado di modularne il rilascio nelle sue
forme assimilabili (nitrica ed ammoniacale) in
funzione dell’esigenza della pianta.

Il rilascio degli elementi nutritivi nella soluzione
del terreno avviene in maniera lenta, secondo
tempi coerenti ai fabbisogni delle piante.

Questi prodotti ossia i cosiddetti “concimi a
lento rilascio”, sono rappresentati
principalmente da concimi ottenuti per reazione
chimica di un composto azotato e di un’aldeide -
concimi condensati a bassa solubilita, ma anche
da prodotti organici di origine naturale.

In questi casi i microrganismi sono i principali
responsabili del rilascio dell’azoto,
trasformandolo prima in forma ammoniacale e
poi in forma nitrica.

Oltre ai concimi a lento rilascio, possiamo
distinguere anche quelli a “rilascio controllato”,
ossia dei concimi totalmente rivestiti da un
materiale poco solubile (tipo cere, resine o da una
pellicola di zolfo), che protegge i nutrienti
(presenti nelle forme assimilabili dalle piante) dal
rapido rilascio nel terreno.

L'utilizzo di tali prodotti offre una serie di
vantaggi tra cui:
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- la riduzione dei rischi di tossicita, grazie ad una
piu lenta solubilizzazione dei concimi

minerali;

- la riduzione del numero di interventi
fertilizzanti, grazie alla possibilita di aumentare
le dosi per singolo intervento con risvolti
vantaggiosi in termini di manodopera ed energia;
- la possibilita di ricorrere a modelli colturali del
tipo “no tillage” e a concimazioni localizzate;

- il rilascio degli elementi nutritivi in maniera piu
sincronizzata rispetto alle reali esigenze della pianta.

- una drastica riduzione dei fenomeni di
volatilizzazione e lisciviazione dell’azoto.

Tra le tipologie di prodotti possiamo fare una
prima distinzione tra i concimi organici ed i
concimi minerali. Per quanto riguarda i concimi
organici, piu precisamente gli azotati e gli
azoto-fosfatici solidi, sono prodotti contenenti
azoto organico la cui velocita di rilascio (piu o
meno lenta) dipende

dalle  caratteristiche  chimico-fisiche  del
fertilizzante e dall’attivita dei microrganismi.
Questi processi dipendono a loro volta da una
serie di fattori ambientali: condizioni di
temperatura, di umidita e pH del terreno.

In questa tipologia di prodotti rientrano ad
esempio il letame maturo, concimi a base di pelli
e farine di carne.

L’uso di questi concimi ¢ ammesso in agricoltura

biologica.

Nei concimi minerali, per rallentare il rilascio di
elementi  nutritivi, viene effettuato  un
trattamento fisico del granulo. Un esempio di
questi prodotti e I'urea, ricoperta da zolfo con
rivestimento del granulo che avviene mediante
l'utilizzo di additivi sigillanti.

La velocita con cui viene rilasciato l'azoto
dipende poi da molteplici fattori quali: processi
di natura chimico-fisica, microbiologica, dallo
spessore e dalla natura del materiale di
rivestimento del granulo.

In altri casi il rilascio dell’azoto dipende
dall'ingresso  dell’acqua  all'interno  della
membrana che riveste i granuli ed avviene
attraverso dei fori presenti sulla superficie della
membrana stessa che innesca intensi processi
osmotici all'interno.



[ concimi con inibitori della nitrificazione,
presentano specifiche molecole che inibiscono il
processo di formazione dello ione nitrico. In tal
modo viene rallentato il  processo di
trasformazione dello ione ammonio in ione
nitrato, contenendone fortemente gli eventuali
rischi per dilavamento.

In particolare per i perfosfati minerali,
lefficienza dell’unita fertilizzante puo essere
aumentata  attraverso dei trattamenti di
rivestimento dei granuli del concime. Questo
procedimento puo avvenire per via fisica,
attraverso materiali porosi, biodegradabili, che
rilasciano i fosfati in relazione alla temperatura
del terreno. In caso di basse temperature, quando
le piante hanno scarsa attivita vegetativa e scarse
esigenze nutrizionali, i pori della pellicola che
avvolgono il granulo rimangono chiusi, mentre
all’aumentare della temperatura i pori si aprono e
rilasciano gradualmente i fosfati. Anche
attraverso lo spessore della pellicola avvolgente
puo esser modulato nel tempo il rilascio dei
fosfati, ossia in caso di maggiore spessore della
pellicola il rilascio dei fosfati nel terreno avverra
piu lentamente e con tempistiche piu lunghe.
Un’altra tecnica che consente di preservare e/o
aumentare la biodisponibilita di fosfato prevede
Puso di frazioni di sostanza organica per
proteggere i fosfati dai fenomeni di precipitazione
con il calcio, attraverso la formazione di una
superficie protettiva sui granuli del concime che
portera infine ad una maggiore disponibilita del
nutriente stesso.

L'utilizzo di queste tipologie di concimi specie
quelli a matrice organica, rientra pienamente in
un’ottica di “agricoltura sostenibile” in quanto
essi permettono di ottenere una gestione
ottimale dei nutrienti e al tempo stesso riducono
le perdite per dilavamento o evaporazione nel
suolo e nell’atmosfera.

In altri casi ancora e la temperatura del suolo ad
influire principalmente sul rilascio dell’azoto
come nel caso dei granuli coperti con materiale
poroso. In questi casi allaumentare della
temperatura del suolo aumenta anche il diametro
dei pori del materiale coprente, che determina
uno scambio tra la fase liquida del suolo e il
granulo del concime.

Un’altra tipologia di materiale contenente azoto a
lento rilascio e la biomassa di origine agricola e
agro-industriale contenente azoto organico per
lo piu sotto forma proteica.

Esistono poi altre tecniche in grado di aumentare
lefficienza per la nutrizione azotata come nel
caso degli inibitori della nitrificazione e
dell’ureasi. Questi ultimi sono prodotti che una
volta aggiunti all’urea, limitano in via
temporanea lattivita ureasica, in tal modo
ritardano l'idrolisi dell’'urea, e di conseguenza la
fase liquida del terreno avra piu tempo a
disposizione per solubilizzare I'urea favorendone
il suo movimento lungo il profilo e la sua
diluizione nella soluzione circolante del terreno.
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